
  

 
 
 
 
  1. Верхний лист 
  2. Нижний лист 
  3. Изоляция 
  4. Изоляция 
      (не в типовой поставке) 
 

 5. Петля 
 6. Отверсие под замок 
 7. Коробка 
 8. Нащельник 
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CТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ЛЮК R-КОРОБКА  



  

 
 
 

  1. Верхний лист  6. Отверстие под замок 
  2. Нижний лист  7. Коробка 
  3. Изоляция   8. Нащельник 
  4. Изоляция   9. Уплотнитель 
      (не в типовой поставке)   
  5. Петля 
  

 1.1.1T c3 
00.1 

  СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ                
  ЛЮК, R-КОРОБКА С УПЛОТНИТЕЛЕМ          



  
 
  1. Верхний лист 

  2. Нижний лист 
  3. Изоляция 
  4. Изоляция (не в типовой поставке) 
  5. Петля 
  6. Отверстие под замок 
  7. Коробка 
  8. Задний профиль коробки 
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        CТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
        ЛЮК,  J-КОРОБКА  



  
  1. Верхний лист 

  2. Нижний лист 
  3. Изоляция 
  4. Изоляция (не в типовой поставке) 
  5. Петля 
  6. Отверстие под замок 
  7. Коробка 
  8. Задний профиль коробки 
 

 1.1.2T c3 
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  СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ              
  ЛЮК, J-КОРОБКА С УПЛОТНИТЕЛЕМ          



 

 

                      Moдель 1   Moдель 2 

ЛЮК НАПОЛЬНЫЙ EI 60/EI 120 
Moдель 1 Moдель 2

 7.2.1   P1 
00.1 

  
 
 

1. Верхний люк 
2. Коробка 
3. Петля 
4. Нижний люк 
5. Последующая заливка бетоном 
6. Запас на покрытие = S (упоминается при заказе) 



ЛЮК НАПОЛЬНЫЙ EI 60/EI 120 
Moдель 1 Moдель  2

 7.2.1   P2 
00.1 

 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Напольные люки применяются в 
качестве смотровых люков в нижних 
перекрытиях зданий. Люки рассчитаны 
только на персональную нагрузку.  
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
Люк состоит из двух различных люков. 
Функцией верхнего люка является 
принятие на себя механических 
нагрузок. Он изготовлен из стального 
листа толщиной 3  мм и оснащен 
ребрами жесткости снизу в виде 
шляпообразных профилей. 
Для упрощения открывания в люке 
есть  отверстие для подъема люка. В 
качестве основной противопожарной 

защиты действует нижний люк на 
петлях.  В качестве специального 
материала в люках применяются 
изоляционные жесткие 
минераловатные плиты. 
Люк снабжен проушинами, через 
которые он запирается на навесной 
замок. Помимо этого в нижнем люке 
есть ручка для открывания люка.   
Люк изготовляется из оцинкованных 
стальных листов. Огрунтовка люка 
производится методом горячей 
эмалировки (цвет серый).  из ted with 
powder paint. 
Материал покрытия пола можно 
прикрепить также к люку (Модель 2).  
При заказе необходимо сообщить 
толщину покрытия. 

 

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ЛЮКОВ С МОДУЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ (cm) 
 

Размер 
Коробка Световой 

проем 
 

Код 
 

Код 
Constants          L x H      L3 x H3 EI 60 EI 120 

   
8 M x 8 M 
9 M x 9 M 

 
       79 x 79 
       89 x 89 

 
     60 x 60 
     70 x 70 

 
24005 
24007 

 

 
24006 
24008 

 
 
     * Размер A. 165-235 mm. (регулируемый) 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
       
- Готовая окраска в цвета по каталогу RAL.   
  
 
 
 
 
ПРИМЕР ЗАКАЗА 
 
В запросах, рабочих программах и заказах для люков указываются: 
 
- класс пожарной безопасности  - люк напольный EI 60 
- размер    - M8 x M8 
- модель    - Moдель 2, размер S= 3 mm 
- количество    - 10 шт 
- дополн.оснащение   - готовая окраска RAL5007,
      код 11029 
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